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100% PU UMELA KOZA ODOLNA
VOCI POSKRIABANIU A LUPANIU
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VYSOKA ODOLNOST NEOBSAHUJE ’ ODOLNOST
ODERUVZDORNOST VOCI VODE - NEBEZPECNE HORLAVOST VoCl

250.000 MD - NELUPE SA LATKY EN 1021-1, 2 POSKRIABANIU



Galto-

ODOLNA VOCI POSKRIABANIU A LUPANIU

TECHNICKE PARAMETRE Odolnost voci  pozdlzne: 35 N
pretrhnutiu ¢ prie¢ne: >40 N

Sirka rolky i 140 cm (+/-2cm) Oderuvzdornost ¢ >250.000

. 100% PU - povrch Odolnost’ voci pozdizne: 3,0mm
Ly Zlozenie © 100% PES - podklad sklzu $vov © priegne: 3,0 mm

) , : bez straty kvality
Hmotnost © 770g/bm Odolnost’ v ohybe © po 100.000 cykioch

g ¢ pozdizne: >490 N (53%) Farebna stalost
Pevnostvtahu : icene: 670 N (75%) vo&i umelému svetlu >6
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VYSOKA ODOLNOST NEOBSAHUJE ZNIZENA | ODOLNOST
ODERUVZDORNOST VOCI VODE - NEBEZPECNE HORLAVOST vocl

250.000 MD - NELUPE SA LATKY EN 1021-1, 2 POSKRIABANIU
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